
BEFORE YOU BEGIN
All information is based on the latest product 
information available at the time of publication. 
Kohler Co. reserves the right to make changes in 
product characteristics, packaging, or availability at 
any time without notice. 

Please leave these instructions for the consumer. 
They contain important information.
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ROUGH-IN DIMENSIONS

ก่อนเร่ิมการตดิตัง้

 
INSTALLATION INSTRUCTIONSINSTALLATION INSTRUCTIONS 
ขอแนะนําการติดต้ัง

ระยะการตดิตัง้

16381X    ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง

ผนัง
Finished Wall   

ข้อมลูในคูมื่อนีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการ
จดัพิมพ์ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

คูมื่อนีมี้ข้อมลูสาํคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

Round ConnectionRound Connection

Ø
58

พืน้
The ground

INSTALLATION 
Install the G1/2″ nipple(1) provided to 
the pipe so it extends 9~13mm beyond 
the finished wall. Apply tape or thread 
sealant to the nipple threads, install the 
connector kit(2). Adjust the position and 
make sure the thread outlet(3) faces 
down.

Flush both water supplies through the 
supply elbow for about one minute to 
remove debris.
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การตดิตัง้

9~13mm/มม.

G
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ขอตอสำหรับฝกบัวสายออนแบบติดผนัง

ประกอบเกลยีวทอ่ขนาด
G1/2 นิว้เข้ากบัทอ่โดยเกลียวทอ่จะย่ืนออกมา
จากผนงัประมาณ 9 ถงึ 13 มม. ใช้เทปพนัเกลยีวพนั
ท่ีเกลยีวทอ่ ประกอบชดุข้อตอ่
จากนัน้ให้ปรับตําแหนง่และตรวจสอบให้แนใ่จวา่
ทางนํา้(3) ออกหนัลงด้านลา่ง

เปิดก๊อกนํา้ร้อนและนํา้เยน็
ทิง้ไว้สกัครู่เพ่ือขจดัเศษตา่งๆออกจากข้อตอ่

32
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CARE AND CLEANING 
For best results, keep the following in mind when 
caring for your product: 
• Always test your cleaning solution on an 
    inconspicuous area before applying to the entire
    surface.  
• Wipe surfaces clean and rinse completely with
    water immediately after applying cleaner. Rinse and
    dry any overspray that lands on nearby surfaces.       
• Do not allow cleaners to soak on surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use
    an abrasive material such as a brush or scouring
    pad to clean surfaces.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
    and blot dry any water from the surface after each 
    use. 

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

SERVICE PARTS

เพ่ือการดแูลรักษาและทําความสะอาดผลติภณัฑ์ของทา่นอยา่งมี
ประสทิธิภาพ โปรดปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี ้
ทดสอบนํา้ยาทําความสะอาดกบัพืน้ผิวผลติภณัฑ์ในบริเวณท่ี
ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตก่อนใช้นํา้ยาทําความสะอาด

หลงัจากท่ีใช้นํา้ยาทําความสะอาด เช็ดทําความสะอาดและ
ล้างออกทนัที จากนัน้เช็ดให้แห้ง

ห้ามแชนํ่า้ยาทําความสะอาดบนพืน้ผิวผลติภณัฑ์
ใช้ฟองนํา้หรือผ้านุม่ทําความสะอาดพืน้ผิวผลติภณัฑ์ ห้ามใช้
วสัดหุยาบ เชน่ แปรงหรือแผน่ขดั

ข้อแนะนําในการดแูลพืน้ผิวผลติภณัฑ์คือ ล้างนํา้สะอาดให้ทัว่
และเช็ดคราบนํา้บนพืน้ผิวผลติภณัฑ์หลงัจากการใช้งานทกุ
ครัง้

**ระบรุหสัวสัดเุคลอืบผิว/สใีนการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์
**Color code must be specified when ordering

Call Center: +(66) 2700 9299 
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

880102**
Wall-Mount Supply Elbow
ข้อต่อ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

1184183
Nipple
เกลยีวทอ่นํา้ดี


